
Des signalétiques mises à 
jour en permanence

EZ Office DISPLAY est la première solution 
d’étiquettes pour espaces de travail basée 
sur un affichage digital. Elle permet aux 
entreprises d’identifier chaque bureau, 
poste de travail (attribué ou en flex-office) 
et salle de réunion avec une signalétique 
personnalisée et de gérer en temps réel les 
mouvements des collaborateurs.

Avec EZ Office DISPLAY, la mise à jour de 
plusieurs centaines d’étiquettes s’effectue 
en quelques minutes, garantissant une 
actualisation permanente des signalétiques. 
Les Directions de l’Environnement de 
Travail peuvent ainsi les maintenir à jour de 
façon automatique et centralisée.

Une technologie innovante

La solution repose sur une double 
innovation : les étiquettes digitales intègrent 
un écran à encre électronique (e-Paper), 
très basse consommation, et fonctionnent 
sur batterie (5 ans d’autonomie), sans 
aucun câblage. Elles sont mises à jour par 
un réseau radio privé crypté.

Les boîtiers de communications, véritables 
points d’accès radio, se répartissent 
automatiquement la gestion des étiquettes 
et de leurs mises-à-jour, et permettent leur 
géorepérage.

Smart Signage for 
Smart Office

EZ Office DISPLAY répond aux besoins 
des entreprises engagées dans le 
redéploiement et l’optimisation de leurs 
surfaces de bureaux :

• Elle s’intègre à leur stratégie de gestion
des espaces

• Elle complète leurs logiciels IWMS et
Space Management via des fonctions
programmables ouvertes (APIs)

• Elle offre une signalétique durable
économe en énergie

Technologie 
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Autonomie 
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À PROPOS : EZ Workspace développe des systèmes innovants de signalétique digitale pour les environnements de travail agiles. Elle accompagne les entreprises engagées dans le 
redéploiement et l’optimisation de leurs surfaces de bureaux : espaces dynamiques, flex office, coworking, etc. La solution EZ Office DISPLAY est co-développée avec SES Imagotag, 
leader mondial des étiquettes électroniques pour la grande distribution. Elle a remporté le 1er prix des Trophées de l’innovation du salon Workspace Expo 2017.

UNE SOLUTION CO-DÉVELOPPÉE AVEC

Nouveaux usages

• Portes de bureaux
• Postes de travail
• Espaces flex-office
• Open space
• Salles de réunion
• Casiers individuels
• Boîtes aux lettres
• Badges visiteurs
• À	vous	d’en	inventer	de	nouveaux…

Intégration à l’existant

EZ Office DISPLAY est intégrable avec les solutions IWMS et 
Space Management du marché, et plus généralement avec 
tout environnement propriétaire, par APIs et synchronisation 
de fichiers CSV, LDAP, etc…

BÉNÉFICES

• Permet de disposer de signalétiques
constamment à jour

• Identifie	chaque	bureau	ou	poste	de	travail

• Personnalise	l’accueil	des	collaborateurs
nomades

• Identifie	les	espaces	dédiés	aux	équipes
projets

• Signale	les	réservations	de	ressources	(salles
de réunion, casiers, armoires…)

• Favorise	l’agilité	des	entreprises

La solution EZ Office DISPLAY propose une large gamme 
d’étiquettes (formats 2.2’’, 2.6’’, 4.2’’, 4.5’’, 7.4’’, 12.2’’) et 
de badges (formats 1.6’’ et 2.7’’) digitaux, pouvant être 
combinés sur un même lieu. L’affichage est totalement 
personnalisable  : logo, photos, QR Code, champs variables, 
polices de caractères, templates multiples…

La puce NFC intégrée permet de récupérer le tag de 
l’étiquette avec un smartphone compatible, afin d’identifier 
automatiquement le poste de travail ou la salle concernée.

Caractéristiques
Technologie : e-Paper
Angle de vision : proche de 180°
Couleurs pixels : noir, blanc, rouge (sauf badges)
Led externe (sauf badges) : blanche
Autonomie batterie : 5 ans
Chiffrement : AES 128 bits
NFC : 13.56 MHz
Couleurs cadre : blanc ou anthracite

• Format 2.2’’ : dimensions 70 × 37 × 11 mm
• Format 2.6’’ : dimensions 80 × 41 × 11 mm
• Format 4.2’’ : dimensions 104 × 82 × 12 mm
• Format 4.5’’ : dimensions 128 × 52 × 12 mm
• Format 7.4’’ : dimensions 173 × 123 × 13 mm
• Format 12.2’’ : dimensions 218 x 266 x 16 mm
• Badge 1.6’’ ou 2.7’’

Points d’accès : Fréquence 868 MHz (EU), 915 MHz (USA), 
920 MHz (Chine) - Portée : 40 m en circulaire
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